Karta Techniczna I N

Belka HS XPS White Nyon

THERMO PROFILES

Podwalina NYXON WHITE XPS wykonana z ptyty z bardzo sztywnego styropianu EPS
o bardzo duzej gestosci 150kg/m?* z przektadka z twardego XPS. Stuzy do montazu
drzwi tarasowych HS w budownictwie mieszkaniowym, publicznym i przemystowym
gdzie wymagane sa wysokie parametry izolacyjnosci termicznej. Belka NYXON WHITE
XPS zapewnia wytrzymata, trwata podwaline oraz utatwia i znacznie skraca czas pracy i
gwarantuje stabilny, precyzyjny i powtarzalny montaz. Moze by¢ frezowana pod kazdy
profil ramy okiennej.

CHARAKTERYSTYKA
- Woysoka izolacyjnosc¢ termiczna (0,038 W/mK warstwy nosnej i 0,037 W/mK warstwy
wypetniajacej)
Doskonate wiasciwosci mechaniczne, statyczne
Niska wodochtonnosc¢
Stabilnos¢ wymiarowa, rowniez przy skokach temperatur
Materiat nadajacy sie do recyklingu
Biologicznie obojetny, nietoksyczny
tatwa obrobka
Nie odporna na UV
Nie odporna na rozpuszczalniki

ZASTOSOWANIE
Pod drzwi tarasowe przesuwne typu HS
Pod okna balkonowe
Pod wszystkie rodzaje profili (frezowanie pod zamadwienie)
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Parametr Jednostka Wielkosé

warstwy nosnej ok.150

. 2 3
Gestosc kg/m warstwy wypetniajacej ok.36

Naprezenia sciskajace przy 10% warstwy nosnej 1200

odksztatceniu wzglednym ) warstwy wypetniajacej 300
Reakcja na ogien warstwy nosne E .
warstwy wypetniajacej F
Wspdtczynnik przewodzenia warstwy nosnej 0,038
. W/m.K P A
ciepfa A warstwy wypetniajacej 0,037
Nasigkliwos¢ % warstwy nosnej 0’1.
warstwy wypetniajacej 0,7
Maksymalne obcigzenie 2 o
Uzytkowe kg/cm warstwy nosnej 3,6
szerokos$cé 130, 150, 1770 mm
Standardowe wymiary dtugosé 1300/2500 mm
wysokosc od 30 mm

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Powierzchnia, na ktérej bedzie montowana belka okienna musi by¢ réwna,
wypoziomowana, czysta i sucha. Mur wykonany z materiatu chtonnego (ceramiczne,
gazobetonowe, silikatowe itp.) nalezy zagruntowaé¢ minimum 24 godziny przed
montazem w miejscu, gdzie bedzie montowana belka okienna.

W razie potrzeby, pojedyncze belki (1300/2500 mm) taczymy za pomoca dotgczonych
do belek tacznikéw pozycjonujacych oraz klejem. Zaleca sie stosowanie kleju Nyxon
Specjal Glue. taczna dtugosc podwaliny powinna by¢ mniejsza o okoto 2cm szerokosci
od otworu okiennego (po 1cm z kazdej strony).

Montaz rozpoczynamy od natozenia kleju na spodnia ptaszczyzne belki. Po natozeniu
kleju podwaline umieszczamy na dolnej ptaszczyznie otworu i mocno dociskamy.
Po wstepnym zwigzaniu kleju mozna przystagpi¢ do mocowania mechanicznego za
pomoca katownikéw ocynkowanych mocowanych do podtoza kotkami rozporowymi
i do podwaliny wkretami. Rozstaw katownikéw max 40cm. Proponowane elementy
zamocowania mechanicznego:
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Kt-2 70x70x55x2,5mm
tacznik Katowy Nyxon 55
Katownik tacznikowy. Stuzy do
taczenia podwaliny z posadzka.

SM-06050 - Kotek Nyxon
szybki montaz

Stuzy do mocowania
katownika typu L do posadzki
PODLOZA:

beton, cegta ceramiczna
petna, beton komadrkowy

KDH-60050 - wkret Nyxon 50
Wkret hartowany KRZYZ B. ‘w O ‘
Do potaczen tgcznikéw kbi k & i&ﬁ%i— ,{

katowych z podwaling

Wszelkie szczeliny miedzy rama okienna a murem nalezy wypetni¢ piang montazowa
(NYXON Okna&Drzwi) lub tasma rozprezna (NYXON 300). Tasme dobieramy do wielkosci
szczeliny, ktérg musimy wypetni¢. Dla zapewnienia najlepszego rezultatu zalecamy
uzycie tasmy zewnetrznej i wewnetrznej przeznaczonej do cieptego montazu (NYXON
Tasma i OUT NYXON Tasma IN).

Po zamontowaniu okna nalezy obrobi¢ lub ostoni¢ pofaczenie ramy z murem, aby
ograniczy¢ dziatanie promieni stonecznych.
Belki obrabiamy narzedziami (wiertta, pity, strugi) przeznaczonymi do drewna.
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