
Karta Techniczna
Belka L-Therm Green/Yellow

Podwalina NYXON GREEN/YELLOW L-THERM wykonana z płyty na bazie poliuretanu 
w połączeniu z płyty z XPS. Służy do montażu stolarki okiennej wysuniętej poza lico 
muru (w systemie ociepleń). Stosowana w budownictwie mieszkaniowym, publicznym 
i przemysłowym gdzie wymagane są najwyższe parametry izolacyjności termicznej. 
Belka NYXON GREEN/YELLOW L-THERM zapewnia wytrzymałą, trwałą podwalinę oraz 
ułatwia i znacznie skraca czas pracy i gwarantuje stabilny, precyzyjny montaż. Wymaga 
stosowania konsoli zalecanych przez producenta okien dla montażu z wysunięciem.

CHARAKTERYSTYKA
•	 Wysoka izolacyjność termiczna  
•	 Doskonałe właściwości mechaniczne, statyczne 
•	 Zwiększa szczelność termiczną montażu do prawie 100% 
•	 Stabilność wymiarowa, również przy skokach temperatur
•	 Materiał nadający się do recyklingu 
•	 Biologicznie obojętny, nietoksyczny
•	 Łatwa obróbka

ZASTOSOWANIE
•	 Pod okna aluminiowe, PVC, drewniane 
•	 Pod wszystkie rodzaje profili 
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Parametr Jednostka Wielkość

Gęstość kg/m³ warstwy nośnej ok.550
warstwy wypełniającej ok.36

Naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym kPa warstwy nośnej 8700

warstwy wypełniającej 300

Reakcja na ogień warstwy nośnej D
warstwy wypełniającej F

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ W/m.K warstwy nośnej 0,088

warstwy wypełniającej 0,037

Maksymalne obciążenie użyt-
kowe kg/cm2  warstwy nośnej 87 

Standardowe wymiary

szerokość 70, 80, 90, 100mm 

długość 1215 mm 

wysokość 80 mm 

INSTRUKCJA STOSOWANIA  
Belkę należy dobrać odpowiednio do zaprojektowanego poziomu wysunięcia okna 
poza mur. Możliwe jest na zamówienie niestandardowych szerokości. Powierzchnia o 
szerokości minimum 10cm wokół otworu okiennego gdzie będzie mocowany profil musi 
być czysta i równa. Chłonne materiały murowe (ceramiczne, gazobetonowe, silikatowe 
itp.) należy w tym miejscu zagruntować minimum 24 godziny przed montażem. Profile 
montujemy dwufazowo przez klejenie i za pomocą kołków montażowych. Jako pierwszy 
montujemy profil dolny.

Montaż rozpoczynamy od wywiercenia otworów w profilach o średnicy dostosowanej 
do średnicy trzpienia kołka. Otwory w profilu nie powinny być bliżej krawędzi bocznej 
niż 30mm. Rozstaw otworów powinien wynosić nie więcej niż 530mm i 200mm od 
krawędzi.

Do przyklejania zaleca się stosować klej dedykowany NYXON Specjal Glue nanosząc dwa 
pasma kleju równomiernie rozłożone na szerokości profilu. Bezpośrednio po nałożeniu 
kleju przyklejamy do muru silnie dociskając. Styk profili pionowych z poziomymi kleimy 
na całej powierzchni styku. Po ustabilizowaniu należy wywiercić otwory w murze.
Długość otworu w murze i śrub zależy od rodzaju muru. Do montażu mechanicznego 
zaleca się stosowanie kołów odpowiednich do rodzaju muru z głębokością kotwienia 
zalecaną przez producenta kołków dla danego rodzaju muru. Ewentualne szczeliny na 
styku klejonych profili wypełniamy klejem. 

Profile obrabiamy narzędziami (wiertła, piły, strugi) przeznaczonymi do drewna. Profile 
można także łączyć w celu uzyskania większej jego długości. Stosujemy do tego celu 
specjalne wpusty oraz klejenie. Profile łączymy tak minimum 24godziny przed ich 
zamocowaniem w budynku.
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Wszelkie szczeliny między ramą okienną a murem należy wypełnić pianą montażową 
(NYXON Okna&Drzwi) lub taśmą rozprężną (NYXON 300). Taśmę dobieramy do wielkości 
szczeliny, którą musimy wypełnić. Dla zapewnienia najlepszego rezultatu zalecamy 
użycie taśmy zewnętrznej i wewnętrznej przeznaczonej do ciepłego montażu (NYXON 
Taśma i OUT NYXON Taśma IN).    

Po zamontowaniu okna należy obrobić lub osłonić połączenie ramy z murem, aby 
ograniczyć działanie promieni słonecznych.
Belki obrabiamy narzędziami (wiertła, piły, strugi) przeznaczonymi do drewna


