
Karta Techniczna
Belka Okienna TK Sandwich

Belka NYXON TK Thermo z kompozytu na bazie poliuretanu (płyt PUR)  
z przekładką z twardej pianki Poli(tereftalan etylenu) służy do montaż okien/drzwi 
balkonowych/tarasowych typu HS. Belka NYXON TK Thermo znacznie zapewnia 
wytrzymałą, trwałą podwalinę oraz skraca czas montażu, doskonale izoluje termicznie  
i akustycznie.  Belka dostępna w szerokościach 60 mm (18+24+18), 70 mm (18+34+18) i 81 
mm(18+45+18). Może być frezowana pod każdy profil ramy okiennej.

CHARAKTERYSTYKA
•	 Wysoka izolacyjność termiczna  
•	 Doskonałe właściwości mechaniczne, statyczne i zmęczeniowe 
•	 Bardzo dobre trzymanie śrub 
•	 Doskonała długoterminowa stabilność termiczna 
•	 Znikoma absorpcji wody/wilgoci, brak gnicia 
•	 Niska przepuszczalność pary wodnej 
•	 Stabilność wymiarowa, również pod wodą 
•	 Odporność na działanie chemikaliów i alkaliów 
•	 Materiał nadający się do recyklingu i recyklingu 
•	 Wysoce spójne właściwości materiału, niezależne od różnic w kolorze 
•	 Biologicznie obojętny, nietoksyczny

ZASTOSOWANIE
•	 pod okna aluminiowe, PVC, drewniane 
•	 pod zespolone okna w tym balkonowe 
•	 pod wszystkie rodzaje profili (frezowanie pod zamówienie)
•	 pod okna tarasowe przesuwane typ HS 
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Parametr Jednostka Wielkość

Gęstość kg/m³ strefa nośna 550
strefa wypełniająca 150

Wytrzymałość na ściskanie kPa strefa nośna 7100
strefa wypełniająca 2600

Moduł sprężystości przy  
ściskaniu N/mm²

szerokości 
długości
grubości

130
55
70

Reakcja na ogień strefa nośna D
strefa wypełniająca E

Przewodność cieplna λ W/m.K strefa nośna 0,083
strefa wypełniająca 0.034

Absorpcja wody strefa nośna krótkotrwała 
kg/m2 ≤0,4

Absorpcja wody strefa 
wypełniajaca 7 dni % około 2 %

Standardowe wymiary

szerokość
60mm (18+24+18) 
70mm (18+34+18) 
81mm (18+45+18)

długość 2440 mm

wysokość od 30 mm

INSTRUKCJA STOSOWANIA  
Powierzchnia, na której będzie montowana belka okienna musi być równa, 
wypoziomowana, czysta i sucha. Mur wykonany z materiału chłonnego (ceramiczne, 
gazobetonowe, silikatowe itp.) należy zagruntować minimum 24 godziny przed 
montażem w miejscu, gdzie będzie montowana belka okienna.

W razie potrzeby, pojedyncze belki (2440 mm) łączymy za pomocą dołączonych do belek 
łączników pozycjonujących oraz klejem. Zaleca się stosowanie kleju Nyxon Specjal Glue. 
Łączna długość podwaliny powinna być mniejsza o około 2cm szerokości od otworu 
okiennego (po 1 cm z każdej strony).  

Montaż rozpoczynamy od nałożenia kleju na spodnią płaszczyznę belki. Po nałożeniu 
kleju podwalinę umieszczamy na dolnej płaszczyźnie otworu i mocno dociskamy. 
Po wstępnym związaniu kleju można przystąpić do mocowania mechanicznego za 
pomocą kątowników ocynkowanych mocowanych do podłoża kołkami rozporowymi 
i do podwaliny wkrętami. Rozstaw kątowników max 40cm. Proponowane elementy 
zamocowania mechanicznego: 
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KŁ-2 70x70x55x2,5mm
Łącznik Kątowy Nyxon 55
Kątownik łącznikowy. Służy do 
łączenia podwaliny z posadzką. 

SM-06050 – Kołek Nyxon 
szybki montaż
Służy do mocowania 
kątownika typu L do posadzki
PODŁOŻA:
beton, cegła ceramiczna 
pełna, beton komórkowy

KDH-60050 - wkręt Nyxon 50
Wkręt hartowany KRZYŻ B. 
Do połączeń łączników 
kątowych z podwaliną

Wszelkie szczeliny między ramą okienną a murem należy wypełnić pianą montażową 
(NYXON Okna&Drzwi) lub taśmą rozprężną (NYXON 300). Taśmę dobieramy do wielkości 
szczeliny, którą musimy wypełnić. Dla zapewnienia najlepszego rezultatu zalecamy 
użycie taśmy zewnętrznej i wewnętrznej przeznaczonej do ciepłego montażu (NYXON 
Taśma i OUT NYXON Taśma IN).    

Po zamontowaniu okna należy obrobić lub osłonić połączenie ramy z murem, aby 
ograniczyć działanie promieni słonecznych.
Belki obrabiamy narzędziami (wiertła, piły, strugi) przeznaczonymi do drewna. 


